
Instrukcja
Specyfikacja:
Temperatura pracy: -20 do 60
Wymiary: 150*40*20
Waga netto: 110 g
Funkcje pilota:
1 pierścień kolorowy oraz 12 przycisków, funkcje jak poniżej

Zasilanie: 2xAAA
Zasięg: 20 m
RF: 2.4Ghz

Brak funkcji 

Włączanie

Wyłączanie

Ściemnianie zgodnie ze wskazówkami zegaraPierścień

2 funkcje - migotanie i przygasanie 

Lampka nocna - 10% mocy świecenia

Ściemnianie o 5 stopni (10%, 30%, 50%, 70%, 100%)

Rozjaśnianie o 5 stopni (10%, 30%, 50%, 70%, 100%)

Ściemnianie (1024 poziomy) - długie przyciśnięcie by przyspieszyć

Rozjaśnianie (1024 poziomy) - długie przyciśnięcie by przyspieszyć

Spowalnianie programów dynamicznych

Przyspieszanie programów dynamicznych

Wybór strefy. Przytrzymaj przycisk 2 sekundy by włączyć wszystkie

Wskazówka: Prawidłowe działanie pilota uzależnione jest od podpiętego
źródła światła. Wybór wariantu zależy od ustawionego wariantu na sterowniku.

Wariant 2: CCT

Włącz

Dioda 

Programy

Rozjaśnianie (+5 st.)
Rozjaśnianie (1024 stopnie)

Szybkość +
Sygnalizator stref

Przycisk SET

Wyłącz

Wariant nocny 10% mocy
Ściemnianie (-5 st.)

Ściemnianie (1024 stopnie)

Szybkość - 

Wybór strefy
(2s wszystkie strefy)

Brak funkcji 

Włączanie

Wyłączanie

Pełne spektrum barwy od 100% zimnej do 100% ciepłejPierścień

4 funkcje - migotanie i przygasanie 2 lub wszystkich kolorów

Lampka nocna - 10% mocy świecenia

Ściemnianie o 5 stopni (10%, 30%, 50%, 70%, 100%)

Rozjaśnianie o 5 stopni (10%, 30%, 50%, 70%, 100%)

Ściemnianie (1024 poziomy) - długie przyciśnięcie by przyspieszyć

Rozjaśnianie (1024 poziomy) - długie przyciśnięcie by przyspieszyć

Spowalnianie programów dynamicznych

Przyspieszanie programów dynamicznych

Wybór strefy. Przytrzymaj przycisk 2 sekundy by włączyć wszystkie

Wariant 1: Pojedynczy kolor

Przycisk SET

Wyłącz

Wariant nocny 10% mocy
Ściemnianie (-5 st.)

Ściemnianie (1024 stopnie)

Szybkość - 

Wybór strefy
(2s wszystkie strefy)

Włącz

Dioda 

Programy

Rozjaśnianie (+5 st.)
Rozjaśnianie (1024 stopnie)

Szybkość +
Sygnalizator stref

Pierścień

Pierścień

Brak funkcji 

Włączanie

Wyłączanie

Kolory statyczne - 64Pierścień

Programy dynamiczne - 8 efektów

Włączanie białego koloru

6 kolorów statycznych (cyjan, fiolet, żółty, niebieski, zielony, czerwony)

6 kolorów statycznych (cyjan, fiolet, żółty, niebieski, zielony, czerwony)

Ściemnianie (1024 poziomy) - długie przyciśnięcie by przyspieszyć

Rozjaśnianie (1024 poziomy) - długie przyciśnięcie by przyspieszyć

Spowalnianie programów dynamicznych

Przyspieszanie programów dynamicznych

Wybór strefy. Przytrzymaj przycisk 2 sekundy by włączyć wszystkie

Wariant 4: RGBW

Włącz

Dioda 

Programy

Rozjaśnianie (+5 st.)
Rozjaśnianie (1024 stopnie)

Szybkość +
Sygnalizator stref

Przycisk SET

Wyłącz

Wariant nocny 10% mocy
Ściemnianie (-5 st.)

Ściemnianie (1024 stopnie)

Szybkość - 

Wybór strefy
(2s wszystkie strefy)

Brak funkcji 

Włączanie

Wyłączanie

Kolory statyczne - 64Pierścień

Programy dynamiczne - 8 efektów

Włączanie białego koloru

Ściemnianie białego koloru (1024 poziomy)

Rozjaśnianie białego koloru (1024 poziomy)

Ściemnianie RGB (1024 poziomy) 

Rozjaśnianie RGB (1024 poziomy) 

Spowalnianie programów dynamicznych

Przyspieszanie programów dynamicznych

Wybór strefy. Przytrzymaj przycisk 2 sekundy by włączyć wszystkie

Wariant 3: RGB

Włącz

Dioda 

Programy

6 kolorów +
Rozjaśnianie (1024 stopnie)

Szybkość +
Sygnalizator stref

Przycisk SET

Wyłącz

Biały kolor
6 kolorów - 

Ściemnianie (1024 stopnie)

Szybkość - 

Wybór strefy
(2s wszystkie strefy)

Programy dynamiczne - 8 efektów

Program Uwagi Program Uwagi
Biały przygasanie

3 barwy skokowo

7 barw skokowo

3 barwy przygasanie

Regulowana prędkość.
Jasność nie regulowana.

Regulowana prędkość.
Jasność nie regulowana.

7 barw przygasanie

czerwony/zielony

czerwony/niebieski

zielony/niebieski

Programy dynamiczne - 8 efektów

Program Uwagi Program Uwagi
Biały przygasanie

3 barwy skokowo

7 barw skokowo

3 barwy przygasanie

Regulowana prędkość.
Jasność nie regulowana.

Regulowana prędkość.
Jasność nie regulowana.

7 barw przygasanie

czerwony/zielony

czerwony/niebieski

zielony/niebieski

Pierścień Pierścień

Wariant 5: RGB+CCT

Włącz

Dioda 

Programy (8)

CW - CCT+
Rozjaśnianie (1024 stopnie)

Szybkość +
Sygnalizator stref

Przycisk SET

Wyłącz

CW-włącz/wyłącz
CW - CCT-

Ściemnianie (1024 stopnie)

Szybkość - 

Wybór strefy
(2s wszystkie strefy)

Brak funkcji 

Włączanie

Wyłączanie

Kolory statyczne - 64Pierścień

Programy dynamiczne - 8 efektów

Włączanie kanałów (biały ciepły+biały zimny)

Przejście na biały ciepły. Naciśnij by przyspieszyć.

Przejście na biały zimny. Naciśnij by przyspieszyć.

Ściemnianie. Naciśnij by przyspieszyć. 

Rozjaśnianie. Naciśnij by przyspieszyć.

Spowalnianie programów dynamicznych

Przyspieszanie programów dynamicznych

Wybór strefy. Przytrzymaj przycisk 2 sekundy by włączyć wszystkie

Programy dynamiczne - 8 efektów

Program Uwagi Program Uwagi
Biały przygasanie

3 barwy skokowo

7 barw skokowo

3 barwy przygasanie

Regulowana prędkość.
Jasność nie regulowana.

Regulowana prędkość.
Jasność nie regulowana.

7 barw przygasanie

czerwony/zielony

czerwony/niebieski

zielony/niebieski

Pierścień (1)

(2)

(3)




